
GUILLOTINA 4815

Equipado con las nuevas barras activadoras de cuchillas EASY-CUT(corte fácil) 
patentadas para un corte cómodo y seguro. La altura de trabajo ergonómica de 94 cm 
garantiza un trabajo sin esfuerzo y sin fatiga. Paquete completo de seguridad CSC: 
protección de seguridad articulada y controlada electrónicamente en la mesa 
delantera; cubierta de seguridad en la mesa posterior; interruptor general y cerradura 
de seguridad con llave; verdadero funcionamiento a dos manos controlado 
electrónicamente; controles de 24 voltios (bajo voltaje); accionamiento de seguridad 
patentado; retorno automático de la hoja desde cualquier posición; freno de disco 
para parada instantánea de la hoja; dispositivo de cambio de hoja con borde de corte 
cubierto; ajuste de la profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; fácil 
cambio de la cuchilla y el palo de corte desde la parte delantera de la máquina sin 
quitar las cubiertas. Accionamiento electromecánico de cuchillas. Tope posterior 
guiado por husillo con manivela. Lectura digital de medidas para el posicionamiento 
del tope trasero (cm o pulgadas) en la mesa delantera. Línea de corte óptico con 
LEDs brillantes y duraderos. Tope posterior ajustable con separaciones estrechas y 
deslizadores de plástico. Mordaza de husillo manual, guiada por ambos lados, con 
volante grande. Dos asientos laterales cada uno en las mesas delantera y trasera. 
Hoja fabricada en acero alemán de alta calidad. Portacuchillas de acero macizo y 
guías de cuchillas ajustables. Sólida construcción completamentemente metálica 
con soporte, estante de almacenamiento, práctica portaherramientas para un cargo 
adicional y dos mesas auxiliares disponible por un suplemento.

Características
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Potente guillotina 
con accionamiento 
electromecánico 
de la cuchilla, 
pinza manual del 
husillo y corte fácil.
Longitud de corte    475 mm

Altura de corte    80 mm

Corte estrecho    30 mm

Profundidad de mesa   458 mm

Datos técnicos

Dimensiones

Peso

1410 x 762 x 1053 mm
(Alt x An x Prof)
ancho con mesa laterales 1349 mm

212 kg sin mesas laterales

221 kg con mesas laterales

Voltaje

Potencia del
motor

220 - 230 V / 50 - 60 Hz

1100 Vatios

MADE IN
GERMANY

47 cm

80
mm
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TAPA DE SEGURIDAD 
TRANSPARENTE
Solo se puede realizar un corte si la 
protección de seguridad con bisagras y 
asegurada electrónicamente en la mesa 
frontal está cerrada.

MANIVELA
Cómodo ajuste del tope trasero mediante 
manivela en combinación con la lectura de 
medición digital en la mesa de la máquina. 
El husillo del tope trasero de precisión 
garantiza cortes exactos.

BARRAS ACTIVADORAS 
PATENTADA FÁCIL DE CORTAR
Se puede realizar un corte cómodamente 
mediante las barras de activación de la 
cuchilla patentadas EASY-CUT (corte fácil), 
que garantizan un manejo seguro con las 
dos manos.

LÍNEA DE CORTE ÓPTICO
El indicador de línea de corte óptico con LED 
especialmente brillantes y duraderos 
garantiza una fácil alineación de las marcas 
de corte para cortes precisos.

PRÁCTICO PORTAHERRAMIENTAS
El práctico portaherramientas de enganche 
se coloca en la mesa trasera y mantiene al 
alcance todas las herramientas necesarias 
para el cambio de hoja y los trabajos de 
mantenimiento.

CAMBIO DE CUCHILLA SEGURO
Cambio de hoja seguro y conveniente sin 
quitar las cubiertas. El dispositivo de 
cambio de hoja cubre el borde cortante de la 
hoja para proteger al operador.

Ventajas del producto
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